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©~ MODUL 2
QUALITATSKONTROLLE

MODUL 3

STATISTIK IN DER QUALITATS-
KONTROLLE

»QUALITATSKONTROLLE IN DER
HOLZWERKSTOFFHERSTELLUNG«

(T SCHULUNGSINHALT
SCHWERPUNKTKURS
»QUALITATSKONTROLLE
IN DER HOLZWERKSTOFF-
HERSTELLUNG«

Der Kurs beinhaltet neben den einzelnen

Die Module beinhalten sowohl Theorie- als
auch Praxisanteile.

~ MODUL 1

Die WPK als Teil des Qualitatsmanagements.

Wesentliche Dokumente und Aufzeichnungen im Rahmen
der WPK.

Verwendung von Prifmitteln und Aufrechterhaltung der
Kalibrierung (Prifmittelverwaltung).

Qualitats- und Prifplanung von Rohstoffen.
Dokumentation und Qualitatssicherung bei Projekten und
Entwicklung.

MODUL 4

= Berechnung und Auswertung der Ergebnisse der WPK
gemal den Anforderungen der DIN EN 13986 und
DIN EN 326-1 und -2.

= Erstellung und Bewertung von beschreibenden Statistiken.

= Statistische Instrumente und Methoden zur Beschreibung
der Prozesssicherheit und Produktentwicklung.

MODUL 5

ANFORDERUNGEN UND METHODEN ZUR
BESTIMMUNG VON FORMALDEHYD AUS

ANFORDERUNGEN UND METHODEN
ZUR BESTIMMUNG DER MECHANISCH-
PHYSIKALISCHEN UND HYGRISCHEN = Methoden zur Prifung von Holzwerkstoffen hinsichtlich
EIGENSCHAFTEN VON HOLZWERK-
STOFFEN

Modulen auch eine Fachexkursion.* HOLZWERKSTOFFEN
GRUNDLAGEN DER HERSTELLUNG UND
ANWENDUNG VON HOLZWERKSTOFFEN

AKTUELLE TERMINE: Formaldehyd: Anwendung im Bereich niedriger Formalde-

WWW.WKI.FRAUNHOFER.DE/ = Definitionen von Holzwerkstofftypen und Arbeit mit dem
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*Anderungen vorbehalten

System zu europdischen und deutschen bzw. gesetzlichen
und fakultativen Anforderungen.

= Harmonisierte Normen und deren Gultigkeitsbereiche
(EN 13986, EN 14041, EN 14342, EN 14080 etc.).

= Produktnormen und deren Gltigkeitsbereiche (EN 300,
EN 312, EN 622, EN 636).

= Landerspezifische Anforderungen inner- und auBerhalb
Deutschlands.

Umgang mit Holzwerkstoff-Produktnormen und Prifme-
thoden allgemeiner und klassifizierender Anforderungen.
Vorbereitung des Prifkdrperzuschnitts, Durchflihrung von
Vorbehandlungsmethoden und Prifungen.

Erkennen von Unterschieden bei Vorbehandlungsmethoden
je nach Holzwerkstoff bzw. technischer Klasse.

hydabgabe.

Grundlage der Analytik fir die Bestimmung von Form-
aldehyd in wassrigen Losungen: Kalibrierkurve gemai
Acetylaceton-Methode.

Bestimmung des Formaldehydgehaltes gemaB Perforator-
Methode.

Bestimmung der Formaldehydabgabe gemaB Gasanalyse-
Methode.

Gasanalyse- und Perforator-Methode: Unterschiede der
EN /1SO Normen.

Neuer Ansatz zur Prifung der Formaldehydabgabe nach
Gasanalyse-Methode: »OptiGas 2020«.

Prifmethoden zur werkseigenen Produktionskontrolle zur
Bestimmung von Formaldehyd.



